
Seit Jahrzehnten werden bei Millionen von 
Schwimmbädern Sandfilter eingebaut. Nicht 
alle Sandfilter sind jedoch gleich, weil nicht alle 
Konstruktionsmerkmale aufweisen, die den Sand 
im Behälter ständig eben halten. Darin liegt der 
Schlüssel zu gleichbleibender Leistung und rascheren 
Reinigungszyklen. Das ist auch der entscheidende 
Vorteil, wenn Sie sich für einen Tagelus Glasfaser-
Sandfilter entscheiden.

• In einem Stück aus glasfaserverstärktem 
Material konstruiert: Unerreichte Festigkeit und 
Haltbarkeit für jahrelangen Einsatz.

• Ein spezieller «Diffusor» erzeugt ein 
gleichmäßiges Sandbett, das kontinuierlich mehr 
Schmutz auffängt ohne den Wasserdurchfluss zu 
behindern – das Resultat sind eine wirksamere 
Filtration und größere Abstände zwischen 
Rückspülungen.

• Tagelus Filter ermöglichen jahrelangen Gebrauch 
bei lediglich gelegentlicher Rückspülung 
zur Entfernung von im Sand aufgefangenen 
Fremdkörpern.

• Oben montiertes 6-Wegeventil mit Kontrollfenster, 
eingebautem Druckmesser, manuellem 
Entlüftungsventil, Flanschanschlüssen und 
Klemmring zur schnellen, einfachen und sicheren 
Überprüfung und regelmäßigen Wartung. 

EINE BEWäHRtE tEcHNOLOGIE...
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Tagelus®& Tagelus® II  
mit ClearPro® teChnologie

tagelus® II
tagelus®

Jetzt noCh beSSer Mit 
ClearPro
Tagelus ist jetzt auch mit clearPro-technologie erhältlich 
(tagelus II): 
Mithilfe dieser patentierten technologie wird ein extrem 
feiner Filtrationsgrad erreicht, vier Mal besser als mit einem 
herkömmlichen Sandfilter. Das Resultat ist kristallklares Wasser. 
clearPro erreicht den Feinheitsgrad eines Kieselgurfilters mit der 
Funktionalität eines Sandfilters. Das Geheimnis besteht aus einem 
Bauteil im Inneren des Filters – einem porösen Rohr, das vom 
Wasser durchflossen werden muss, bevor dieses wieder in den 
Pool geleitet wird. Dadurch entsteht eine letzte Barriere für kleine 
Partikel, wie etwa winzige Staubpartikel, Algen oder Pollen, die von 
Sand nicht aufgehalten werden können. Gleichzeitig bleibt tagelus II 
ein herrlich einfacher Filter, der weniger Wartung benötigt als 
jeder andere Kartuschen- oder Kieselgurfilter. Eine gelegentlich 
durch das Umlegen eines Ventils ausgelöste Rückspülung ist alles, 
was dafür sorgt, dass der tagelus II über Jahre hindurch klarstes 
Wasser liefert.



EIN MAxIMUM AN WASSERKLARHEIt BEI MINIMALER 
AUFMERKSAMKEIt

• Einfach zu bedienender Wasserabfluss für erleichterte 
Wartung und Einwinterung. 

• Einfach mit dem Gartenschlauch verbinden
• Gewinde auf allen internen teile für einfache Wartung.
• Nahtlose Verbundkonstruktion verhindert Leckagen; 

Rost oder Korrosion unmöglich.
• Maximale Betriebstemperatur 50 °c. 
• 10 Jahre eingeschränkte Garantie (nur auf den 

Behälter).
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ZU BEZIEHEN ÜBER:

Tagelus® & Tagelus II®  
mit ClearPro® teChnologie

Oben montiertes 
Mehrwegeventil mit  
sechs Stellungen

Nahtlose 
Verbundkonstruktion 
verhindert mögliche 
Leckagen

tagelus® II

Modell ohne 
ClearPro 

Modell mit 
ClearPro

Filter
durchmes
ser (mm)

Durch
fluss  

(m³/h)

Filter
fläche  
(m²)

F19t6taG F19t6taCP 480 8,5 0,17

F24t6taG F24t6taCP 610 14 0,29

F30t8taG F30t8taCP 762 22 0,45


